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LA LÉGISLATION BELGE EXIGE QUE LE REMPLISSAGE D'EAU AUTOMATIQUE DANS UNE PISCINE SOIT 
EFFECTUÉ AU-DESSUS DU NIVEAU DE L'EAU. VIA LA BUSE EN CUIVRE, IL EST POSSIBLE DE RENDRE CE REMPLISSAGE 
AUTOMATIQUE, UTILE ET ESTHÉTIQUE. L'EAU DU ROBINET N'EST PAS EN CONTACT AVEC L'EAU DE LA PISCINE ET 
NOUS AVONS ÉGALEMENT UN CONTRÔLE VISUEL.

LA BUSE EN CUIVRE PEUT ÊTRE FIXÉE SUR UN SUPPORT EN PIERRE OU VISSÉE SUR UN POTEAU EN BOIS.

LE TUBE EN CUIVRE PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ COMME CRACHEUR. CI-DESSOUS EN COMBINAISON AVEC UN BAC 
TAMPON POUR RÉCUPÉRER L'EAU VIA LE DÉBORDEMENT DE L'ÉTANG DE BAIGNADE ET POUR UN REMPLISSAGE PLUS 
INTELLIGENT, QUOTIDIEN OU QUAND NÉCESSAIRE.

COPPER NOZZLE

REMPLISSAGE BASSIN

BAC TAMPON

TROP PLEIN BASSIN
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A BRANCHER SUR UNE BUSE GARDENA OU UN TUBE ALPEX

HAUTEUR 50CM
LARGEUR 40CM
DIFFERENCE HAUTEUR AVEC COURBE +-10CM

BUSE EN CUIVRE 22MM

L'ÉTANCHÉITÉ CONTINUE À TRAVERS LE TUBE VERTICAL ET 
HORIZONTAL

LE TUBE INTERMÉDIAIRE EST DE 7CM MINIMUM ET SERT À 
ECARTER LE TUBE VERTICALE  VIS-A-VIS DU MUR DE SOUTIENT
DE CETTE MANIERE, ON PEUT PASSER AU DESSUS DE LA 
MARGELLE.
LA BUSE HORIZONTALE EST DE 15CM ET PEUT ÊTRE COUPÉE; 
(MAX 7CM) LE TUBE EST SOUDÉ DANS LA PIÈCE EN T.
LE MÊME TUBE DOIT ETRE SERRÉ FERMEMENT DANS LE 
RACCORD À COMPRESSION.
LE RACCORD UNION EST ÉGALEMENT SOUDÉ AU MONTAGE 
MURAL

LA CONNECTION EN T NE SERT QUE POUR LA FIXATION

BUSE EN CUIVRE

AVEC FILET 3/4" MALE POUR BRANCHEMENT GARDENA OU
AUTRE
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LA PIECE INTERMÉDIAIRE PEUT ÊTRE 
AJUSTEE ET SERA FIXEE DANS LE 
RACCORD UNION

LA PIECE INTERMEDIAIRE EST DE 
MINIMUM 7CM ET MAX 15CM

FILET MALE 3/4 POUR RACCORD 
GARDENA OU AUTRE


